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NASZA TRADYCJA TO INNOWACJA

Nasze poczatki w sprzecie do testowania radiokomunikacji profesjonalnej LMR datujg sie od konca 1970 roku
kiedy pojawit sie pierwszy w branzy posiadajgcy ,wszystko w jednym” tester radiokomunikacyjny typu R2001.

Od tego czasu do chwili obecnej, nasze produkty wyznaczajg standardy dla sprzetu do badan radiotelefondéw.
Seria R2600 wprowadzona w 1989 roku byta standardem przemystowym przez prawie ¢wier¢ wieku.

Kilka lat pdzniej pojawit sie R2670, ktory byt pierwszym testerem skonstruowanym do obstugi projekt APCO Project
16 a potem APCO 25

W 2004 roku pojawito sie pojecie automatycznego testowania i dostosowywaniu naszej rewolucyjnej opcji
"AutoTune" dla radiotelefonéw Motorola,

R 2001 pierwszy przemystowy R2600 druga generacja R2670A pierwszy tester R 2670B pierwszy analizator
tester testeréw analogowych APCO 25 z petni kolorowym wy$wietlaczem LCD
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W 2009 roku wprowadzono pierwszg generacje dzisiejszego
lidera rynku testera R8000, pierwszego o petnej funkcjonalnosci
monitora serwisowego ktéry moze stuzy¢ jako przenosne
narzedzie , ktory bardzo szybko stat sie wzorcem pomiarowym
dla produkciji i przemystu.
Oprécz tego, ze to przenosny analizator réznych systeméow
cyfrowych byt takze pierwszym testerem radiotelefonéw
opartym o mozliwo$¢ rozbudowy poprzez zmiane
oprogramowania sprzetowego testera
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Od wynalezienia monitora ustug PMR do skonstruowania
pierwszego przenosnego testera radiokomunikacyjnego R 8000
bylismy w czotéwce badan PMR od dziesiecioleci a teraz z
wprowadzeniem R8100 jesteSmy liderem dzieki mozliwosci
zasilania z wewnetrznego akumulatora

Autolune
Dodanie R8100 rozszerza rodzine produktow FCT dla klientow "
gdzie warunkiem krytycznym jest potrzebe przenoszenia
i zasilania z wewnetrznej baterii gdzie odpornos¢ na wstrzgsy
to specyfikacja MIL-PROOF 28800F Class 3, oferuje
najwyzszg mobilnos¢ bez poswigcania danych w specyfikacji
technicznej
Platforma R8000 oferuje spetnienie wszystkich Twoich potrzeb
utrzymania zaawansowanej cyfrowej infrastruktury lub po prostu
tradycyjnego radia analogowego.
FCT oferuje produkt gdzie zestaw funkcji wyposazenia oraz
ceny trafia w Twoje potrzeby.

2004 2009 2012 2016

LAutoTune” pierwsze zautomatyzowane R 8000A pierwszy w petni przenosny ~ R8000B pierwszy tester R 8000C i R8100 wprowadzenie
oprogramowanie dla testow i strojenia  analizator jako software defined z czystoscig widmowg, testera z baterig wewnetrzng
radiotelefondw tester radiokomunikacyjny dla zastosowan laboratory
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R 8100 TO WYBOR ULTRA PRZENOSNEGO TESTERA
Z NAJWYZSZA SPECYFIKACJA

Nowy tester R 8100 to ten sam standard przemystowej jako$ci i czystosci
widmowej jak R 8000 plus kilka dodatkowych mozliwosci

Wyjscie stuchawkowe przenosny wytrzymata konstrukcja

do pracy w hatasie
= =§.
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Gatka do obstugi i wprowadzania
danych i wartosci

FREEDOIM oo i

Wewnetrzna wymienna bateria Li lon

Czytelny duzy kolorowy wyswietlacz

Brilliant, color-enhanced display

Kazdy R8100 jest réwniez wyposazony w nastepujgce mozliwosci jako std

Wysokiej jakosci Tracking Generator

Lokalizator uszkodzen kabla

Rozszerzony analizator widma

“Dual Display” pokazuje sygnaty RF i oscyloskop modulacji jednoczesnie

English Spanish

Wsparcie dla roznych jezykéw
angielski , hiszpanski ,
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R8000 i R8100 TO PRZEMYSLOWY STANDARD TESTERA OD 2009
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Analizator widma

Miernik sygnatu RSSI

Generator sygnatowy RF

Wasko i Szerokopasmowy miernik mocy RF
Odbiornik pomiarowy

Miernik czestotliwosci AF

Tracking Generator

Generator Audio

Pomiar SINAD

Woltomierz AC/DC

Miernik Znieksztatcen

Mostek VSWR

Oscyloskop modulaciji

Miernik czestotliwosci RF

Miernik modulacji AM

DMR

NXDN konwencjonalne & Trunking

P25 konwencjonalne & Trunking

TETRA tryb TMO z trybem T1 oraz DMO
TETRA tryb BTS MON i BTS test T1
AutoTune zautomatyzowane strojenie i testowanie
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The Ultimate Radio Test Set

IR
A
Weight: 14 Ibs.

Frequency Range:250 kHz to 3 GHz (1 GHz standard, 3 GHz optional)

Size: 9.4” high x 12.7” wide x 7.5” deep
Display: 8.4” LCD, visible in sunlight, with wide viewing angle
Spec. An. Noise Floor:-120 dBm (-140 dBm at narrow spans)
RF Input: 50 W 5 Min, 150 W maximum
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R 8100 i R 8000 TESTERY ANALIZATORY TO ELASTYCZNOSC
FUNKCJONALNOSC ORAZ MOBILNOSC

R8000 ORAZ R8100 SA W PELNI PRZYSTOSOWANE DO PRACY W TERENIE ORAZ JAKO
PELNOPRAWNE TESTERY LABORATORYJNE

waga ok 6 kg

pomiar do 150W bez zewn. thumikéw
laboratoryjna czystos¢ widmowa

wewnetrzna wymienna bateria (R8100) /

wysokie parametry, ultra szybki tracking generator ‘
dodawanie nowej opcji funkcjonalnosci poprzez panel

czotowy w mniej niz 30 sekund
darmowy upgrade firmware dostepny poprzez
strone www przez caty okres wsparcia dla produktu
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Bateria wewnetrzna (R8100) waga ok 6kg samodzielny upgrade przez www
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R8100 ORAZ R8000 TO JEDYNY SLUSZNY WYBOR DO POMIAROW |
STROJENIA RADIOTELEFONOW CYFROWYCH

MONITOR Display Mode Normal Select
Display

Testery R8000 oraz R8100 w petni wspierajg kazdy obecny na L
Swiecie protokét analogowej i cyfrowej komunikacji radiowej. —

R8100 / R8000 posiada opcje DMR Test, ktéra umozliwia

g 36d8

testowanie radiotelefondéw zgodnych z ETSI Digital Mobile Rxpendigh ook
Radio (DMR) Tier Urzgdzenie mierzy m.in. wspofczynnik btedu s ol oy
bitowego (BER) dla wzorca testowego O.153 i 1031 Hz, a takze g
moc wyjsciowg RF i btgd czestotliwosci w trybie cyfrowym i :
analogowym. R8-DMR w petni obstuguje standard ETSI DMR o 53
Tier 1,2,3 oraz bedzie obstugiwat w przysziosci wszelkie symbolDov 130391
zmiany zgodne ze standardami ETSI. ol 14

lagnitude Error 0.11 %

BER 0.000000 >
Opcja TETRA DMO pozwala na emulowanie potgczenia T o 045

radiowego w trybie (P2P) uzytkownika. W trybie tym mierzone
sg parametry jakosciowe nadajnika cyfrowego RF Power , EVM

Horizontal Scale

, Freq Error , jak réwniez czuto$¢ odbiornika typowym sygnatem Ty poihve AosRRtn
audlo 1kHZ. Mobile SSI: Group SSI: 0

Call Type Individual Simplex ‘:::‘I‘—'?‘gges
Opcja TETRA TMO pozwala na emulowanie w trybie pracy w RF Frequency 390.00000 MHz
sieci trunkingowej TETRA. W trybie tym mierzone sg parametry e T [ TR
cyfrowe nadajnika i odbiornika (tryb T1) w trybie ,recznym” oraz b N i
automatycznym zgodnie z ETSI. RF Power
Pomiary nadajnika sg to m.in. RF Power , EVM , RF Freq Error , R e
Unwanted Power , Residual Carrier , Frame Aligment pozwalajg aivriali ' Roctaration
na oceng jakosci nadawanego sygnatu przez nadajnik. Tryb PLC o etk Ao i RS
pozwala na pomiar/kontrole mocy nadajnika w trybie Error Vector Magnitude Peak
trunkingowym. Pomiary czutosci odbiornika SENSITIVITY w el igorent

trybie T1 pozwalajg na ocene czutosci oraz jakosci odbiornika
poprzez pomiar BER symulujgc sygnat testowy w ré6zny sposdb
zgodnie z ETSI.

Opcja TETRA BTS MON i T1 pozwala nadzorowac i mierzy¢ =l SRl el

parametry StaCJI baZOWGJ BTS& W tryble MON Oraz Tl' Tryb Nl;(:::::1lfi:€::§:::2i 390.00000 MHz Channel 3600 MNC 1234 BCC S

MON umozliwia nadzorowanie pObllSleh BTSéw oraz ich Uplink Frequency ~ 380.00000MHz RFLevel -40 dBm MCC 262 LA 27 Uplir%l;g;gnal

podstawowych parametrow nadawczych a ten sposoéb jakosci S (e . pSTlinformation

nadawania. Tryb pomiaréw BTS test T1 to doskonate narzedzie HAsL

testowe do pomiaréw odbiorczych (SAT) stacji bazowej wg ;

procedur prOducenta lub W*asnyCh- Test Results Current Min Max _ Average festiesults
RF Power dBm -40.705

Nasze analizatory prowadzg w rankingu testéw technologii :q“':g:w .

wagskopasmowego kanatu cyfrowego wartosci 6.25kHz. RMS Vector Error 96 1187

Testy fazy 1 Trunking P25 pozwalajg na testy emulacji stacji EE 21y

bazowej i kontrolera trunkingu.

Testy dla NXDN w petni spetniajg wymogi specyfikacji ETSI. =

NXDN “typu C” Trunking symuluje funkcje kontrolera NXDN. Shamelflen J etm g e e s

Testy protokotu dPMR sg réwnie dostepne opcjonalnie.
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Auto Tune ™
ZAUTOMATYZOWANY TEST | STROJENIE RADIA CYFROWEGO

AmoTu ne i Operator ID
Opcja AutoTune™ przeprowadza wszystkie zalecane przez — -
producentéw radia testy oraz procedury strojenia w czasie rerer? Ao
wielokrotnie krétszym niz w trybie recznym. _ bate / Time iz T
Wybprz typ r_adla i podfacz d’o testera tgk j.ak ppkazwe na —r—— o | kdotonBalorce [T,
ekranie. Wybierz rodzaj testéw czy strojenia ktére chcesz Tt | s ’
przeprowadzi¢ , wprowadz ID operatora i naci$nij START = — e et
To wszystkie czynnosci ktére musi wykonaé uzytkownik e
Test | DMR T Tests =elecal
ZALETY Test | Digital Sensitivity (TX BER)
Test | Digital Sensitivity (RX BER)
» czas testéw skrécony o 80%
» strojenie wg zalecenh producenta Mossagos
» dokfadne i powtarzalne wyniki testu
» wyczerpujgcy raport testowy pokazujgcy wyniki

sprzed
i po strojeniu oraz czas i date oraz ID operatora

Return

» Pass/Fail pomaga szybko odnalez¢ uszkodzone radio
. . . . P MOTOTRBO Professional Core/Enhanced Mobiles
> Nie wymagana duza wiedza techniczna do testéw
» Woyniki sg archiwizowane w testerze i mogg byc¢ ‘
USB PROGRAMMING CABLE (HKN6184_) |
Eksportowane poprzez USB do komputera PC w celu protared :
dalszej analizy Vo TEsT oAl Punaie) |
1 USB
. . . D_l; GCAI J2 METER OUT METER IN
Tester automatycznie rozpoznaje typ radia oraz model wemomoner| TESTSET | SNCCRe | vzER
jak réwniez numer fabryczny , przeprowadza pomiary oraz L e oy el
niezbedne strojenie dla radia aby zapewni¢ zgodnos¢ ze ANTENNA e ——] RF INOUT
Specyfl kaCJ a fabryczna . *Required only for Modulation Balance, Front End Filter, Distortion and Sensitivity (SINAD) tests.
W ciggu kilku czy kilkunastu minut dostajemy kompletny wynik TesT SET settings
z . . . e -LOAD SELECTOR: MX - OPT SEL: ON
testow zapamietany w testerze w kazdej chwili gotowy do METER N (AUDIO) VOL  SPKRILOAD: LOAD
. -METER OUT: RX - METER OUT: AUDIO IN
przywotania. PTT: MIDDLE (UNKEYED)
Przez caly okres czasu pracy testera tworzy sie kompleksowa '
historia testow i pomiaréw dla kazdego radia a to idealna baza ‘ ‘ Operator ID
danych dla celéw utrzymania sprzetu fgcznosci i prewenciji. Redio Test Results
Wyniki mogg by¢ przeglagdane w testerze lub eksportowane w aperator 1o T
réznych formatach pliku poprzez USB do komputera PC celem iCE EETETE)
dalszej analizy i przechowywania. FEEy e

Network 260,/2101 Export Log
Files

Last i Average

TX Test:
RF Power
Output Power
Residual Carrier Power
RF Frequency Error
Error Vector Magnitude RMS
Error Vector itude Peak
Frame Alignment
RX Test:
RX itivit
PLC Test:
Power Level 1

Clear Results

Gall Maobile Channel Plan X Test RX Test PLC Test T1 Test Main Screen
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ZREDUKUJ CZAS TESTOW RADIA | STROJENIA Z WIELU GODZIN
DO KILKUNASTU MINUT

POMIARY NADAJNIKA (m.in.)

« TXBER Test
« Reference Frequency

Select Test

« Moc wyjsciowa RF (H/L) Log to Open
« Dewiacja nadajnika "

« FSK error - R L
« Magnitude Error ; el

« Symbol Deviation TR ‘ S
« Voice Modulation Test PoBe s o®

Export All
Test Reports

STROJENIA NADAJNIKA (m.in.)
« Reference Oscillator “
« Dewiacja nadajnika FM
« Ogranicznik dewiacji FM
« Frnt End Filter

« Moc wyjsciowa RF (H/L)

POMIARY ODBIORNIKA (m.in)

RX BER test
Znieksztatcenia
Czutos¢ SINAD
Blokada szuméw
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AKCESORIA DOSTEPNE JAKO WYPOSAZENIE STANDARDOWE
(r6zne modele wyposazenia opcjonalnego , przykiad ponizej)
FREEDOM
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